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MUPP UNO/MUPP DUO – Muffenprüfgerät mit Prüfkammer aus Plexiglas  
–    zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen mit Luft (optional mit Wasser) gem. EN 1610 

und anderer Prüfnormen in nicht begehbaren Abwasserleitungen und Kanälen (kann auf 
alle Kamera-Fahrwagen-Systeme angepasst werden).

MUPP UNO

Zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen in nicht begehbaren Abwasserleitungen und -kanälen. 
Durch den Einsatz einer Kamera wird eine genaue Positionierung des Muffen-Prüfgerätes an die Rohr-
verbindung ermöglicht, ebenso die visuelle Dokumentation. Mit und ohne Eigenüberwachung lieferbar.

Zum Lieferumfang gehören ein integriertes Fahrwerk mit Roboteraufhängung, ein Kamerahalter und eine 
umfassende technische Einweisung vor Ort.

•	 MUPP UNO, pneumatisch, 1-teilig; DN 200 bis DN 600

SMP – Ersatz-Hohlkammerprofil aus Naturkautschuk für MUPP UNO

•	 SMP MUPP UNO, aus Naturkautschuk; DN 200 bis DN 600

MUPP DUO – selbstprüfend durch zusätzliche Referenzprüfräume

Zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen in nicht begehbaren Abwasserleitungen und -kanälen.

Das MUPP DUO Muffen-Prüfgerät verfügt neben dem eigentlichen Prüfraum über zusätzliche Referenz-
räume, die eine direkte Kontrolle des Prüfgeräts selbst (Rohrumläufigkeit) sicher stellen und damit ein 
100 % zuverlässiges Prüfergebnis gewährleisten.

Durch den Einsatz einer Kamera wird eine genaue Positionierung des Muffen-Prüfgerätes an die Rohr-
verbindung ermöglicht, ebenso die visuelle Dokumentation.

Zum Lieferumfang gehören ein integriertes Fahrwerk mit Roboteraufhängung, ein Kamerahalter und eine 
umfassende technische Einweisung vor Ort.

•	 MUPP DUO, pneumatisch, 1-teilig; DN 200 bis DN 600

SMP – Ersatz-Hohlkammerprofil aus Naturkautschuk für MUPP DUO

•	 SMP MUPP DUO, aus Naturkautschuk; DN 200 bis DN 600

OMPP – Muffen-Prüfgerät
–    mit Plexiglas-Sichtfenster zur optisch unterstützten Positionierung und Prüfungs-Doku-

mentation, zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen mit Luft bzw. Wasser gem.  
EN 1610 und anderer Prüfnormen in nicht begehbaren Abwasserleitungen und Kanälen

OMPP – 1-teilig

•	 OMPP, pneumatisch, 1-teilig; DN 200 bis DN 550

OMPP – 3-teilig

•	 OMPP, pneumatisch, 3-teilig; DN 600 bis DN 700

Typ: 930

Typ: 930

Typ: 930

Typ: 930

Typ: 931

Typ: 931
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KOMUP / KOMUP DUO – kompaktes Muffenprüfgerät
–  mit gesschlossenem Holkammerprofil, gebrauchsmustergeschützt, ausgezeichnet im  

Rahmen des „Success 2002“ outputorientierte Innovationsförderung

KOMUP – klappbar, 60 mm Hub, Fahrwerk,  
serienmäßig mit Spezial-Dichtgummibändern

Das erste Muffen-Prüfgerät, das sich kompakt zusammenlegen lässt und damit durch jede DIN-
Schachtöffnung von DN 625 passt – selbst Steigeisen sind kein Hindernis. KOMUP ist mit einem in sich 
geschlossenen Gummi-Hohlkammerprofil ausgestattet und passt sich mit den integrierten Gummidicht-
bändern allen Rohrwerkstoffen an.

• leichte und schnelle Gerätemontage im Rohr • deutliche Gewichtsreduzierung und besseres Handling 
plus Transportkosteneinsparung • 100 %-ig dicht durch ein in sich geschlossenes Gummiprofil 
• Muffenversatz endlich kein Problem mehr – der max. Hub beträgt 70 mm • volle Geräte-Sicherheit 
und Stabilität • für jeden Rohrwerkstoff und jede Prüfungsart geeignet

•	 KOMUP, 1-teilig; DN 600 bis DN 1100

•	 KOMUP, 2-teilig; DN 1200 bis DN 2600

Ersatz-Doppel-Hohlkammerprofil für KOMUP,  
serienmäßig mit einvulkanisierten Ventilen

•	 Ersatz-Hohlkammerprofil für KOMUP; DN 600 bis DN 2600

KOMUP DUO – selbstprüfend durch zusätzliche Referenzprüfräume

Das KOMUP DUO ist die Weiterentwicklung des kompakten, mit dem Rheinland-Pfälzischen Innovati-
onspreis ausgezeichneten KOMUP Muffen-Prüfgerätes von städtler+beck, das sich zusammenlegen 
lässt und damit durch jede DIN-Schachtöffnung von DN 625 passt.

Ausführung mit einem in sich geschlossenen Vierfach-Gummi-Hohlkammerprofil, das sich mit den inte-
grierten Gummidichtbändern allen Rohrwerkstoffen anpasst.

• selbstprüfend durch die Ausstattung mit zusätzlichen Referenzprüfräumen • leichte und schnelle Ge-
rätemontage im Rohr • deutliche Gewichtsreduzierung und besseres Handling plus Transportkostenein-
sparung • 100 %-ig dicht durch ein in sich geschlossenes Gummiprofil • 100 % sicheres Prüfergebnis 
durch die Möglichkeit der Referenzprüfung • Muffenversatz überfahrbar - durch einen max. Hub von 70 
mm • für jeden Rohrwerkstoff und jede Prüfungsart geeignet

•	 KOMUP DUO, 1-teilig; DN 600 bis DN 1100

•	 KOMUP DUO, 2-teilig; DN 1200 bis DN 2600

Ersatz-Hohlkammerprofil für KOMUP DUO,  
serienmäßig mit einvulkanisierten Ventilen

•	 Ersatz-Hohlkammerprofil für KOMUP DUO; DN 600 bis DN 2600

MB – Mehrbereichs-Muffenprüfgerät
–  mit integrierter Plexiglas-Prüfkammer zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen mit  

Luft (optional mit Wasser) gem. EN 1610 und anderer Prüfnormen, für alle Werkstoffe,  
speziell auch für Kunststoffrohre aus PP, FABEKUN-Rohre etc. mit differierenden Innen-
durchmessern, optimal für den Einsatz im Hausanschlussbereich (kann auf alle Kamera-
Fahrwagen-Systeme angepasst werden.)

Zur Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen in nicht begehbaren Abwasserleitungen und -kanälen mit Luft.

Durch den Einsatz einer Kamera wird eine genaue Positionierung des Muffen-Prüfgerätes an die Rohr-
verbindung ermöglicht, ebenso die visuelle Dokumentation.

• Prüfgerät in einer Stahl-Schweißkonstruktion mit zwei besonders breiten Hohlkammerprofilen und 
einer Prüfkammer aus Plexiglas • werksseitig mit Luft-Stecknippeln Type 26 ausgestattet, individuelle einer Prüfkammer aus Plexiglas • werksseitig mit Luft-Stecknippeln Type 26 ausgestattet, individuelle einer Prüfkammer aus Plexiglas • werksseitig mit Luft-Stecknippeln T
Anschlüsse nach Kundenwunsch • eine Pulverbeschichtung der Metallsegmente zum besseren Korro-
sionsschutz ist ebenfalls lieferbar • zum Lieferumfang gehören ein integriertes Fahrwerk mit Roboterauf-
hängung, ein Kamerahalter und eine umfassende technische Einweisung vor Ort

•	 MB Muffenprüfgerät; DN 150/200 bis DN 600/800

Typ: 931

Typ: 931

Typ: 931

Typ: 931

Typ: 934
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SANMUPP – Muffenprüf- und Saniergerät
–  zur Dichtheitsprüfung und Sanierung von Rohrverbindungen in nicht begehbaren Abwas-

serleitungen und Kanälen, zum Prüfen und Sanieren von Muffen mit nahezu allen gängigen 
Injektionsverfahren (kann auf alle Kamera-Fahrwagen-Systeme angepasst werden.)

•	 SANMUPP; DN 200 bis DN 600

MPG Powerline – Muffenprüfgerät
– zur Wasser-Hochdruck-Dichtheitsprüfung von Rohrverbindungen mit Prüfdrücken bis 15 bar

Zur Druckprüfung von Rohrleitungen und Kanälen mit Wasserdruck bis zu 15 bar. Auch in Ei- und ande-
ren Profilformen. Lieferung als Wasser-Prüfgerät.

Zur Befüllung ist das Muffen-Prüfgerät MPG Powerline werksseitig mit einer GEKA-Wasser-Klau-
en-Kupplung ausgestattet; hierzu sind verschiedene Adapter auf andere Leitungsquerschnitte bzw. 
Anschlüsse zur Zuführung der verschiedenen Prüfmedien erhältlich.

Ein vierrädriges, stufenlos verstellbares Fahrwerk gehört zum Lieferumfang. Auf Wunsch montierte Flü-
gelpumpe zur Wasserbefüllung und Erzeugung des Prüfdrucks - mit oder ohne Wasserrückgewinnung 
lieferbar, eine Fußluftpumpe mit Manometer ist ebenfalls als Zubehör bestellbar.

1-teilig

•	 MPG Powerline, 1-teilig; DN 700 bis DN 3400

•	 MPG Powerline, 2-teilig; DN 700 bis DN 2000

•	 MPG Powerline, 3-teilig; DN 700 bis DN 1400

•	 MPG Powerline, 4-teilig; DN 1500 bis DN 3400

	 – Eiprofil und andere Profilformen möglich. –

SANKOMUP – kompaktes Muffenprüf-und Saniergerät
–  gebrauchsmustergeschützt, für begehbare Rohrgroßprofile, mit geschlossenem  

Doppel-Hohlkammerprofil, klappbar, mit 60 mm Hub, Fahrwerk, serienmäßig mit  
Spezialdichtgummibändern, Injektionseinheit und Injektionshaut

•	 SANKOMUP, 1-teilig; DN 600 bis DN 1100

•	 SANKOMUP, 2-teilig; DN 1200 bis DN 2600

SMP – Ersatz-Hohlkammerprofil aus Naturkautschuk für Muffenprüfgeräte
– aus Naturkautschuk

•	 SMP, mit einvulkanisiertem Autoventil; DN 200 bis DN 3400

Para-Schutzgummiband, Shore-Härte 35 ° +/- 5 °
– für die verbesserte Dichtheit der Muffenprüfgeräte beim Einsatz in porösen Betonrohren 

•	 Para-Schutzgummiband; DN 200 bis DN 3400

städtler + beck MD – Mehrdimensions-Muffen-Prüfgerät
– für Luft- und Wasserprüfungen

•	 s+b Mehrdimensions-Muffen-Püfgerät; DN 200 bis DN 1000

Typ: 935

Typ: 810; 102; 810; 103; 810; 104

Typ: 600

Typ: 610

Typ: 930

Typ: 933
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Zubehör für alle Muffen-Prüfgeräte

•	 Adapter, GEKA-Wasser-Klauenkupplung mit C-Storz-Kupplung

•	 Adapter, GEKA-Wasser-Klauenkupplung mit Luft-Verschlusskupplung Typ 26

•	 Luft-Verschlusskupplung Typ 26, mit ¼" A.G.

•	 Luft-Stecknippel Typ 26, mit ¼" A.G.

•	 GEKA-Wasser-Klauenkupplung mit ¼" A.G.

•	 C-Storz-Kupplung mit 2" A.G.

•	 Kompressor-Klauenkupplung mit ¼" A.G.

•	 Fußluftpumpe-Doppelkolben mit Manometer und Schlauch

•	 Adapter, C-Storz-Kupplung mit B-Storz-Kupplung

•	 Röhrenfedermanometer, Ø 63 mm, bis 1,0 bar, Prüfklasse 2,5

•	 Kapselfedermanometer, Ø 63 mm, bis 400 mbar, Prüfklasse 1,6

•	 Feinmessmanometer, Ø 160 mm, bis 250 mbar, Prüfklasse 0,6

•	 Luftfüllschlauch mit GEKA-Kupplung, T-Stück mit Kugelhahn und Reifenfüllventil

•	 Luftprüfschlauch mit Kupplung Typ 26 und Stecker Typ 26

•	 Wasserfüllschlauch, 8 m, beide Abgänge mit GEKA-Wasser-Klauenkupplung

•	 Wasserprüfschlauch, 6 m, ein Abgang mit GEKA-Klauenkupplung

Schachtprüfgeräte

städtler + beck MD – Mehrdimensions-Schachtprüfgerät

•	 Schachtprüfgerät Vakuum

•	 Injektor/Vakuumgebläse für MD Schachtprüfgerät

Schacht-Prüfgerät über Zentralaufhängung mit Trapez-Spindel 
– stufenlos höhenverstellbar

•	 Schacht-Prüfgerät, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile; DN 625

•	 Schacht-Prüfgerät, pneumatisch, 1 Hohlkammerprofil; DN 625

Typ: 1000

Typ: 610; 101; 610

Typ: 936
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Hausanschluss-Prüftechnik (HA)

Dichtheitsprüfkoffer für Hausanschluss-Leitungssysteme

– bestehend aus: • einer Prüfblase • einer MDA Schubblase • 10 Meter HDPE-Spezialschubschlauch
mit innenliegender Stahlspirale • einem einmaligen Abdichtsystem für die Durchführung des Schub-
schlauches • verschiedenen Adaptern sowie einer Pumpe.

•	 Dichtheitsprüfkoffer für Hausanschluss-Leitungssysteme, komplett;
DN 90 bis DN 300

Zubehör für Prüf- und Ortungsgeräte

•	 Verlängerungsschlauch aus PA-Rohr mit Stahlspirale

•	 Alu-Tragekoffer mit Schaumstoff

•	 Prüfblase mit allen Anschlüssen, einschließlich Stopfbuchse

•	 Prüfblase ohne Anschlüsse

•	 Schubblase mit Sicherheitskupplung Typ 21

•	 10 m Prüfschlauch PA mit Schnellverschlusskupplung

•	 Prüfkopf für Schubblase

•	 Prüfkopf für Prüfblase

•	 Stopfbuchse

•	 Anschlussteile

Hausanschluss-Stutzenprüfgerät
–  Erstes schwenkbares Stutzenprüfgerätz zur Prüfung eines Hausanschlussstutzens vom 

Hauptkanal aus - „Dichtheitsprüfung“.

Das Hausanschluss-Stutzenprüfgerät ermöglicht eine Dichtheitsprüfung von Hausanschluss-Stutzen 
(Hausanschluss-Einbindungen) und Muffenprüfung nach DIN EN 1610 oder DIN 4033.

Es können damit Hauptrohre mit den Durchmessern von DN 300-700, und Hausanschluss-Leitungen 
mit den Durchmessern von DN 100-210 abgesperrt werden.

Das Hausanschluss-Stutzenprüfgerät verfügt über zwei aufblasbare Pneu´s zur Abdichtung der Hauptlei-
tung. Im „Prüfraum“ befindet sich ein Setzrohr, welches durch Schwenkbewegungen und Kameraüber-
wachung über dem Hausanschluss positioniert wird. Nach dem Positionieren wird über eine Vorschub-
einrichtung eine MDA-Absperrblase in den Hausanschluss geschoben und so abgedichtet. Nun kann der 
entstandene Prüfraum mit Druck beaufschlagt und eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.

•	 Hausanschluss-Stutzenprüfgerät; DN 300 bis DN 600

Typ: 992

Typ: 992

Typ: 937
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Prüfpumpen

Prüfpumpe, mechanisch, bis 60 bar

•	 Prüfpumpe UX 60, mechanisch

mit Elektromotor

•	 Motor-Prüfpumpe MP 120 bar/11 und MP 230 bar/6, Elektromotor

mechanisch, zweistufig, bis 320 bar

•	 Prüfpumpe, mechanisch, zweistufig, 50 bar bis 320 bar

Zubehör für Prüfpumpe – mechanisch, zweistufig, bis 320 bar

•	 Ersatzpumpe D 50, ohne Zubehör

•	 Ersatzpumpe D 100, ohne Zubehör

•	 Ersatzpumpe D 200, ohne Zubehör

•	 Ersatzpumpe D 320, ohne Zubehör

•	 3 m Druckschlauch für Prüfpumpe, bis 90 bar

•	 3 m Hochdruckschlauch für Prüfpumpe, bis 900 bar

•	 Verzinkter Stahlbehälter für Prüfpumpe, 50 Ltr. Inhalt

Messgeräte

DMS 5.0 – Datenmess- und Speichergerät, komplett inkl. Software
–  Dichtheitsprüfkoffer zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen mit Luft und Wasser gem. 

EN 1610 und vielen anderen Prüfnormen (wahlw. auch andere Messbereiche möglich)

Das DMS 5.0 entspricht in vollem Umfang den sich aus der EN 1610 ergebenden Genauigkeitsanforde-
rungen, von 10 % des jeweils zulässigen Druckabfalls. Dies gewährt die Analog-Digital-Wandlung, die 
mit einer Auflösung von 12 Bit erfolgt.

Der maximale Fehler bzw. die maximale Messabweichung entspricht dabei +/- 1 LSB oder +/- 0,06 
mbar (Drucksensor 250 mbar). Die Anzeige entspricht dem im Controller aufgezeichneten Wert bis 
auf eine Nachkommastelle (+/- 1 mbar) genau. Der Messwert wird unabhängig von der eingestellten 
Abtastrate alle 2 s aktualisiert.

Das DMS 5.0 besteht aus folgenden Systemkomponenten: • Messwertaufnahme- und Speichereinheit 
(Controller) mit LED-Anzeige • Sensorsockel mit LCD-Anzeige • Ein-/Ausschalter und PC-Schnittstelle
• Drucksensor 0 bis 500 mbar (serienmäßig) • PC-Sockel mit LED zur Anzeige des Speicherzustandes
• Kunststoffkoffer, ausgekleidet • Bedienungsanleitung • Stoppuhr

•	 DMS 5.0 inkl. 1 Drucksensor bis 500 mbar

weitere Sensoren zur Messbereich-Erweiterung 

(Druck- und Vakuumsensoren)

•	 Drucksensor für DMS 5.0, 0 bis 250 mbar

•	 Hoch-Drucksensor für DMS 5.0, 0 bis 25 bar

•	 Vakuumsensor für DMS 5.0, 0 bis 600 mbar

•	 Tauchsensor/Schachtprüfsensor

•	 Messgenauigkeitsnachweis, Kalibrierung durch DKD/TÜV

•	 Zubehör: Wasserbehälter zur Wasserprüfung / Typ 935

Typ: 486

Typ: 488

Typ: 490

Typ: 490

Typ: 970

Typ: 970
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s+b Schiebekamera

•	 s+b Schiebekamera; DN 70 bis DN 300

s+b Hausanschluß-Schiebekamera

•	 s+b Hausanschluss-Schiebekamera; DN 25 bis DN 125

Schwenkkopf-Schiebekamera

•	 einfache Schwenkkopf-Schiebekamera; DN 70 bis DN 200

TV-Schiebekameras

(Notebook gehört nicht zum 
Lieferumfang)

Dichtheitsprüfkoffer

UniMess – UniversalMessKoffer
– zur Dichtheitsprüfung von Abscheideranlagen, Abwasserkanälen und Leitungen

Die Messeinrichtung „UniMess“  ist ein modernes, universell einsetzbares Messsystem zur Prüfung, 
Kontrolle und Überwachung von Abscheideranlagen, Abwasserkanälen und Leitungen, insbesondere ist 
es für die Prüfung von Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN 1999-100 und Fetten nach 
DIN 4040-100 und von Abwasserleitungen und Kanälen z. B. nach DIN EN 1610 bzw. ausgewählte 
Vorschriften geeignet (hierzu wird ggf. optional erhältliches Zubehör benötigt).

Voller Software Umfang für Prüfungen nach folgenden Vorgaben:
• Prüfmedium WASSER: ATV A 139, ATV A 142, ATV M 143-6, LfW Bayern 4.3-6, DIN 1986 T 1, 
DIN 1986 Teil 30 und Sonderprüfung Wasser • Prüfmedium Luft: A 139, ATV M 143-6, 
LfW Bayern 4.3-6, DIN 1986 Teil 30 und EN 1610 Luft

Zum Betrieb des UniversalMessKoffers mit Personal Computer (PC) oder Notebook (nicht im Lieferum-
fang beinhaltet) sind folgende Systemkomponenten als Basisausstattung enthalten:
• Drucksonden inkl. Druckausgleichskapillare mit Messbereich 0 - 30 cm WS • Stativ und Sonden-
verlängerung zur stabilen Installation der Drucksonde • Loggermodul mit Stromversorgung • Schnitt-
stellenkabel (USB-Verbindung) • Bluetooth-Technik zur Übertragung des aktuellen Messwertes auf 
ein autarkes mobiles Anzeigeinstrument • PC-Software UMK v1.xx (grafische Bedienoberfläche zur 

Bedienung des Gerätes).

Zubehör zu UniMess – UniversalMessKoffer

•	 Stativ

•	 Schaftverlängerung

•	 Tauchsonde Wasser

•	 Drucksensor; 0 bis 250 mbar, 0 bis 500 mbar und 0 bis 25 bar

•	 Vakuumsonde; 1 bar bis 0 bar

Zubehör für die Haltungsweise- bzw. 
Einzelmuffenprüfung mit Wasser

•	 Vordrucksonde; 0 bis 1000 mbar

•	 Differenzdrucksonde; 0 bis 200 mbar

•	 Prüfbehälter; 1 bis 5 Liter und 5 bis 30 Liter

Typ: 970

Typ: 970

Typ: 999

Typ: 999

Typ: 999
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Einfach-Linienbandschreiber für Druck
– tragbar, für die Bereiche Gas, Wasser und Kanal

•	 Bandschreiber für Druck, tragbar, bis 40,0 bar

– Anstelle der mechanischen Bandschreiber können wir Ihnen alternativ elektronische Datenlogger
anbieten.		–

Zubehör für alle Druckbandschreiber

•	 Verbindungsschlauch für Druckbandschreiber, bis 40 bar

•	 Doppelnippel, ½" Anschluss für diverse Motorprüfpumpen

•	 Zwischenadapter zum Anschluss an mechanische Pumpen

•	 Steuereinheit für Parallelmeßeinrichtung

•	 Tragekoffer zu Linienbandschreiber

•	 Diagrammpapier, 100 mm oder 120 mm für Einfachschreiber

•	 Diagrammpapier, 2x 100 mm oder 2x 120 mm für Zweifach-Linienbandschreiber

•	 Faserschreibfeder

•	 Halterung für Faserschreibfeder

•	 Diagrammrollen, 100 mm ohne Zeiteindruck

•	 Tragekoffer mit Raum für Zubehör zum Zweifach-Linienbandschreiber

•	 Tragekoffer für Zubehör und Parallelmesseinrichtung

RiFlexio
– Schiebekabel Farb-TV-Kamera

•	 Schiebekabel Farb-TV-Kamera mit Abbiegemodul für Untersuchungen
ab DN 80 bis DN 200

s+b 1320 SLC
– Farb-TV-Kamera

•	 Farb-TV-Kamera für Untersuchungen ab DN 15 bis DN 40, 87° bogengängig
ab DN 25

Typ: 701

Typ: 701

Typ: 999

Typ: 999
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Prüf- und Absperrblasen

Die Fertigung und der Vertrieb von Kanalprüf- und Absperrblasen zählt zu den Kernkompetenzen der Firma städtler + beck. Im 
Standardprogramm führen wir die gesamte Produktpalette eines weltweit tätigen Konzerns, unserem Partner, der Firma SAVA aus 
Slowenien.

Ergänzt wird diese Zusammenarbeit von unserer eigenen langjährigen Fertigungserfahrung. Sonderanfertigungen und kundenspezi-
fische Neuentwicklungen bleiben so die Basis unserer erfolgreichen Firmenphilosophie.

Alle Produkte verfügen über das GS-Zeichen und entsprechen somit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Dazu zählen die Verarbeitung einer hochwertigen Natur- und Synthetik-Gummimischung, die Verstärkung der Blasen mit einem 
Rayon-Kevlargewebe, sowie die Verwendung korrosionsbeständiger Zubehörteile wie Füllkupplungen und Halteösen.

Blasentechnik

Jumbo-Light – Mehrprofil-Absperrblase 1,0 bar
–  Zum sicheren Absperren von Kreis-, Viereck-, Drachen-, Maul-, offenes U-Profil, Ei-,  

Nieren- und sonstigen Profilen; reißfestes und hochbelastbares Kissengewebe
– maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 Jumbo-Light Absperrblase, ca. 1,00 kg bis ca. 150,00 kg; DN 90 bis DN 2800

– optional ist eine Verbauhilfe erhältlich (siehe Bild). –

MDA™ 1 bar – Mehrdimensions-Absperrblase
– konische Form, sehr flexibel, bodengängig und durch kleinste Öffnungen einzubringen 
– bis zu maximal 1 bar Gegendruck je nach Baugröße

als Absperrblase mit Luft-Schnellverschlusskupplung Typ 26

•	 MDA™ 1 bar, Absperrblase; DN 50 bis DN 315

als Prüf- Absperrblase mit Luft-Schnellverschlusskupplung Typ 26

•	 MDA™ 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang; DN 50 bis DN 315

als Muffenprüf-/Doppel-Setzblase mit Prüfraum

•	 MDA™ 1 bar, Doppel-Prüfblase, mit Prüfraum; DN 50 bis DN 315

als Schub-Absperrblase mit Kugelhahn, Manometer und 1,5 m Schubschlauch

•	 MDA™ 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer; DN 50 bis DN 315

als Schub-Prüfblase mit Kugelhahn, Manometer, 1,5 m Schubschlauch und  
Luft- Schnellverschlusskupplung Typ 26

•	 MDA™ 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer; DN 50 bis DN 315

MD – Mehrdimensions-Absperrblasen, Großprofil (Kissenform)
– schachtgängig – maximaler Gegendruck: 0,7 bis 0,3 bar

•	 MD Absperrblase, Großprofil/Eiprofil; DN 600 bis DN 2200 und größer

Typ: 967

Typ: 110

Typ: 110

Typ: 110

Typ: 110

Typ: 110

Typ: 962
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MD – Mehrdimensions-Absperrblase 2,5 bar, aus Spezialgummi
– sehr gut öl- und chemikalienbeständig – maximaler Gegendruck: 2,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Absperrblase; 2,5 bar, ölbeständig; DN 20 bis DN 1500

MD – Mehrdimensions-Hochdruckabsperrblase 6,0 bar
– maximaler Gegendruck: 3,0 bar

•	 MD-Hochdruckabsperrblase; 6,0 bar; DN 100 bis DN 600

MD – Mehrdimensions-Hochdruckabsperrblase 12,0 bar
- maximaler Gegendruck: 10 bar

•	 MD-Hochdruckabsperrblase; 12,0 bar; DN 100 bis DN 500

MD – Mehrdimensions-Hochdruckabsperrblase 30 bar
– maximaler Gegendruck: 16 bar

•	 MD-Hochdruckabsperrblase, 30 bar, 2-teilig; DN 55 bis DN 200

MD – Mehrdimensions-Absperrblase 2,5 bar, kurze Baulänge
– maximaler Gegendruck: 1,8 bis 2,2 bar

•	 MD-Absperrblase; 2,5 bar; DN 20 bis DN 305

MD – Mehrdimensions-Absperrblase 1,0 bis 2,5 bar
– maximaler Gegendruck: 2,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Absperrblase; 2,5 bar; DN 40 bis DN 1800

MD – Mehrdimensions-Absperrblase 1,0 - 2,5 bar,  
mit beiderseitiger Zugöse
– maximaler Gegendruck: 2,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Absperrblase; 2,5 bar, mit beiderseitiger Zugöse; DN 100 bis DN 1500

MD – Mehrdimensions-Absperrblase 0,8 bis 1,5 bar, Eiprofil
– ohne Innenkörper – maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 MD-Absperrblase; 1,5 bar, Eiprofil;
DN 200/300 zu DN 250/375 bis DN 300/450 zu DN 350/525

•	 MD-Absperrblase; 1,5 bar, Eiprofil;
DN 400/600 zu DN 600/900 bis DN 900/1350 zu DN 1000/1500, Kissen

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 962

Typ: 963
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MD – mehrdimensionale, lange Rohrblase Typ DC
– maximaler Gegendruck: 2,2 bis 1,9 bar

•	 MD-Absperrblase lang; von DC 50 bis DC 150

städtler + beck – Kanalprüf- und Absperrblasen
– maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 s+b-RV; DN 80 bis DN 1000

städtler + beck MD – Mehrdimensions-Absperrblase 1,5 bar
– maximaler Gegendruck: 0,5 bar

mit integriertem Sicherheitsventil

•	 s+b RV, mit Sicherheitsventil; DN 80 bis DN 1000

aus Chloroprene, sehr gut öl- und chemikalienbeständig

•	 s+b RV, CR (Chloroprene); DN 80 bis DN 1000

kurze Baulänge, mit Zubehör

•	 s+b RV; DN 80 bis DN 500

Schutzgummi für alle MD-Absperr-/Prüfblasen
–  reduziert die Beschädigungen durch scharfe Rückstande oder Ablagerungen  

an der Rohr-Innenseite

•	 Schutzgummi; DN 200 bis DN 1800

städtler + beck MD – Mehrdimensions-Prüfblase 1,5 bar bis 4,0 bar
– Eigen- und Sonderbau Massanfertigung mit Zubehör

s+b RPG, 1,5 bar – max. Gegendruck: 0,5 bar

•	 s+b RPG, 1,5 bar; DN 100 bis DN 1000

•	 Ersatzgummi zu s+b RPG; DN 100 bis DN 1000

s+b RAGH, 4,0 bar – max. Gegendruck: 1,0 bar

•	 s+b RAGH, 4,0 bar; DN 100 bis DN 1500

•	 Ersatzgummi zu s+b RAGH; DN 100 bis DN 1000

Kanal-Dichtblasen
–  in zylindrischer Ausführung oder als konischer Spülverschluss, mit 1 m Luft-Füllschlauch, 

nicht für Druckprüfungen geeignet

zylindrische Ausführung

•	 Kanal-Dichtblase, zylindrisch; DN 100 bis DN 1600

konischer Spülverschluss

•	 konischer Spülverschluss; DN 60/125 bis DN 1300/1500

Typ: 966

Typ: 110 201S - 207S

Typ: 110 221 - 227

Typ: 110 231 - 235

Typ: 210 701 - 703

Typ: 210 711 - 713

Typ: 301 101 - 107

Typ: 310 111 - 118

Typ: 110 201 - 207

Typ: 960

Typ: 961
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MD – Mehrdimensions-Hochdruck-Durchgangsblase 30 bar
– maximaler Gegendruck: 16 bar

•	 MD-Hochdruck-Durchgangsblase, 30 bar; DN 55 bis DN 200

MD – Mehrdimensions-Durchgangs- oder 
Bypassblase 1,5 bar, Eiprofil

•	 MD-Durchgangsblase 1,5 bar, Eiprofil;
DN 200/300 zu DN 250/375 bis DN 300/450 zu DN 350/525

•	 MD-Durchgangsblase 1,5 bar, Eiprofil;
DN 400/600 zu DN 600/900 bis DN 900/1350 zu DN 1000/1500, Kissen

Großprofil/Eiprofil-Prüfblasen (Kissenform) 0,5 bar bis 1,0 bar 
– Durchgang 2", schachtgängig – maximaler Gegendruck: 0,7 bis 0,3 bar 

•	 Großprofil-Durchgangsblase, mit Durchgang 2"; DN 600 bis DN 2200

MD – Mehrdimensions-Durchgangsblase 2,5 bar, aus Spezialgummi
– sehr gut öl- und chemikalienbeständig – maximaler Gegendruck: 2,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Durchgangsblase, 2,5 bar, ölbeständig; DN 46 bis DN 1500

MD – Mehrdimensions-Durchgangs/Prüf- oder Bypassblase 1,5 bar
– mit größerem Durchgang – maximaler Gegendruck: 1,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Durchgangsblase, 1,5 bar, mit Durchgang 2" bis 8"; DN 100 bis DN 1800

•	 MD-Durchgangsblase, 1,5 bar, mit Durchgang 3" bis 8", inkl. Alu-Flansch R2" bis R8";
DN 150 bis DN 1000

MD – Mehrdimensions-Schachtprüfblase 0,5 bis 1,5 bar
– maximaler Gegendruck: 0,1 bar

•	 MD-Schacht-/Gullyprüfblase, 0,5 bar, Durchgang 2"; DN 600 bis DN 1000

MD – Mehrdimensions-Durchgangs-/Prüf- oder Bypassblase 2,5 bar
– maximaler Gegendruck: 2,2 bis 1,8 bar

•	 MD-Durchggangsblase, 2,5 bar, mit Durchgang von 1/8" bis 2"; DN 46 bis DN 305

Durchgangs-, Prüf- und Bypassblasen

Jumbo-Light – Mehrprofil-Bypassblase 1,0 bar
–  Zum sicheren Absperren von Kreis-, Viereck-, Drachen-, Maul-, offenes U-Profil, Ei-,  

Nieren- und sonstigen Profilen; reißfestes und hochbelastbares Kissengewebe.
 – maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 Bypass: D, ca. 3,60 kg; DN 150 - DN 400

•	 Bypass: B, ca. 12,00 kg - ca. 190,00 kg; DN 250 - DN 2800

– optional ist eine Verbauhilfe erhältliche (siehe Bild). –

Typ: 968

Typ: 936

Typ: 936

Typ: 936

Typ: 936

Typ: 936

Typ: 936

Typ: 963
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MD – Mehrdimensions-Durchgangs-/Prüf- oder  
Bypassblase 1,0 bar bis 2,5 bar
– maximaler Gegendruck: 2,0 bis 0,4 bar

•	 MD-Durchgangsblase; DN 70 bis DN 200

•	 MD-Durchgangsblase, mit Durchgang 1"; DN 100 bis DN 300

•	 MD-Durchgangsblase, mit Durchgang 2"; DN 200 bis DN 1000

•	 MD-Durchgangsblase, mit Durchgang 4"; DN 600 bis DN 1800

städtler + beck MD – Mehrdimensions-Prüf-/Bypassblase 2,5 bar 
– Eigen- und Sonderbau Maßanfertigung mit Durchgang – maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 s+b RAG; DN 100 bis DN 1000

•	 Ersatzgummi zu s+b RAG; DN 100 bis DN 1000

Zubehör für alle MD – Mehrdimensionsblasen

•	 Füll- und Sicherheitsarmatur, 1,5 bar bis 6,0 bar

•	 Sicherungs-/Befestigungsleine

Zubehör für alle Durchgangsblasen

•	 Bypass-Schlauch, 1", 10 m

•	 Bypass-Schlauch, 2", 10 m, beidseitig C-Storz-Kupplung

•	 D-Storz-Blindkupplung

•	 C-Storz-Blindkupplung

•	 Absperrarmatur, 1", mit Kugelhahn, D-Storz-Kupplung

•	 Absperrarmatur, 2", mit Kugelhahn, C-Storz-Kupplung

•	 Prüfabzweig, beidseitig D-Storz-Kupplung

Zubehör zur Erweiterung als Blasen-Prüfsatz

•	 Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Wasser

•	 Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Luft

•	 Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Wasser und Luft

städtler + beck – allgemeines Zubehör für s+b Artikel

•	 Adapter/Luftpumpenventil für Direktanschluss

•	 Adapter/Luftpumpenventil für Sicherheitssteuerorgan

Schwimmer mit Anschluss

•	 Schwimmer mit Anschluss; DN 71 bis DN 1200

Typ: 963

Typ: 210 101 - 110

Typ: 210 111 - 112

Typ: 962

Typ: 964

Typ: 963

Typ: 110 414D

Typ: 110 414S

Typ: 963
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Stopfentechnik

Rohr-Endverschlüsse

Rohr-Endverschluss mit zwei Gummidichtelementen  
und Durchgang (mechanisch)
– maximaler Gegendruck: 30 bis 0,5 bar

•	 Rohr-Endverschluss, Stopfenform, mechanisch, 2 Gummiringe; DN 14 bis DN 75

•	 Rohr-Endverschluss, mechanisch, 2 Gummiringe; DN 80 bis DN 500

Rohr-Endverschluss mit zwei Hohlkammerprofilen  
und Durchgang (pneumatisch)
– maximaler Gegendruck: 0,5 bar

1-teilig

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile, 1-teilig; DN 300 bis DN 3000

	 – Auch als Prüfsatz lieferbar. –

2-teilig

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile, 2-teilig; DN 700 bis DN 3000

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

3-teilig

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile, 3-teilig; DN 1300 bis DN 3000

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

4-teilig

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile, 4-teilig; DN 1900 bis DN 3000

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

5-teilig

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, 2 Hohlkammerprofile, 5-teilig; DN 2500 bis DN 3000

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

Rohr-Endverschluss mit zwei Hohlkammerprofilen (EIPROFIL)  
und Durchgang (pneumatisch)
– maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 Rohr-Endverschluss, pneumatisch, Eiprofil; DN 250/375 bis DN 1400/2100

Typ: 300

Typ: 300

Typ: 300

Typ: 300

Typ: 300

Typ: 300

Typ: 300
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Rohr-Abzweig- und Endverschlüsse

Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch)
– für die drucklose Anwendung

mit einem Gummiring

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, drucklose Anwendung, 1 Gummiring;
	 DN 12 bis DN 1000

mit zwei Gummiringen

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, drucklose Anwendung, 2 Gummiringe;
	 DN 12 bis DN 1000

Ersatz-Gummidichtelemente aus Naturkautschuk

•	 EGM, Naturkautschuk, für mechanische Rohr-Endverschlüsse; DN 12 bis DN 1000

Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch)
–  zum Sperren von Leitungen jeder Art, mit abziehbarem Spannschlüssel 
– maximaler Gegendruck: 6,0 bis 0,5 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, mit Schlüssel; DN 14 bis DN 500

Artikel-Varianten zum Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch)

•	 Distanzrohrverlängerung je 100 mm; DN 14 bis DN 500

•	 Steckschlüssel; DN 14 bis DN 500

•	 Flügelgriff M10 für DN 20 bis DN 500 statt Spannschlüssel

•	 Spannflügelmutter und Durchgang/Kugelhahn, ¼" bis		2" für DN 30 bis DN 500

Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch)
– hochwertige Ausführung

von DN 12 bis DN 75 
– Stopfenform – maximaler Gegendruck: 30 bis 8,0 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, Stopfenform, mechanisch, hochwertige Ausführung;
	 DN 12 bis DN 75

von DN 80 bis DN 600 
– maximaler Gegendruck: 3,6 bis 0,5 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, hochwertige Ausführung; DN 80 bis DN 600

– Alle mechanischen Rohr- Abzweig- und Endverschlüsse sind auch mit Gummidichtelementen in
Perbunan-Qualität erhältlich –

Rohr-Abzweig- und Endverschluss (pneumatisch)
– hochwertige Ausführung – maximaler Gegendruck: 0,5 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, pneumatisch; DN 200 bis DN 2400

•	 Durchgang 1 ¼" bis 2" mit Kugelhahn; DN 200 bis DN 2400

Typ: 346

Typ: 347

Typ: 348

Typ: 330

Typ: 345

Typ: 345

Typ: 345
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Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch),  
Durchgang und Kugelhahn
– hochwertige Ausführung – maximaler Gegendruck: 25 - 0,5 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, Durchgang/Kugelhahn, ¼"; DN 30 bis DN 75

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, Durchgang/Kugelhahn, ¾"; DN 80 bis DN 235

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, Durchgang/Kugelhahn, 1"; DN 80 bis DN 235

•	 Rohr-Abzw.- und Endverschluss, mechanisch, Durchgang/Kugelhahn, 1 ¼"; DN 250 bis DN 400

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mechanisch, Durchgang/Kugelhahn, 2"; DN 350 bis DN 600

Rohr-Abzweig- und Endverschluss (mechanisch), Hochdruckausführung

von DN 14 bis DN 500 – maximaler Gegendruck: 16 bis 4,5 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mit Absprießplatte; DN 14 bis DN 500

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

von DN 80 bis DN 500 – maximaler Gegendruck: 40 bis 12 bar

•	 Rohr-Abzweig- und Endverschluss, mit Absprießplatte und Kugellager; DN 80 bis DN 500

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

Vollstahl, von DN 14 bis DN 800 – maximaler Gegendruck 100 bis 18 bar

•	 Rohr-Abzw.- und Endverschluss, Vollstahl, mit Absprießplatte und Kugellager; DN 14 bis DN 800

– Auch als Prüfsatz lieferbar. –

Ersatz-Gummi-Dichtelemente für mechanische  
Rohr-Abzweig- und Endverschlüsse

aus Naturkautschuk

•	 Ersatz-Gummi-Dichtelement, mechanisch, Naturkautschuk; DN 80 bis DN 600

aus Perbunan

•	 Ersatz-Gummi-Dichtelement, mechanisch, Perbunan; DN 80 bis DN 600

Sicherungsringe für Rohr-Endverschlüsse
–  für kraftschlüssige Verbaumaßnahmen bei Druckprüfungen  

in Beton-, Kunststoff- und Stahlrohren

•	 Sicherungsringe für Rohr-Endverschluss; DN 100 bis DN 800

Typ: 345

Typ: 350

Typ: 355

Typ: 360

Typ: 345

Typ: 345

zu Typ: 300; 330; 345; 350; 360

zu Typ: 300; 330; 345; 350; 360

Typ: 390
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Sanierungsstechnik

Sanierungspacker

Sanierungs-Packer kurz, von 1,0 bar bis 2,5 bar
– mit 3-rädrigem Fahrwerk, Länge 960 mm bis 1180 mm, maximale Reparaturlänge: 600 mm

•	 Sanierungs-Packer kurz, 1,0 bis 2,0 bar, Gewicht: 6,2 kg bis 20,2 kg,
Bypass 80 mm bis 390 mm; DN 150/200 bis DN 600/700

Ersatz-Gummibandage für Kurz-Packer

•	 Ersatz-Gummibandage für Kurz-Packer; DN 150/200 bis DN 600/700

Sanierungs-Packer flexibel, von 1,0 bar bis 2,5 bar 
– Länge 1080 mm bis 5140 mm, maximale Reparaturlänge: 600 mm bis 4500 mm

•	 Sanierungs-Packer flexibel, 1,0 bar bis 2,5 bar,
Gummilänge: 1,0 m bis 5,0 m; DN 100/150 bis DN 1000/1200

Ersatz-Gummibandage für flexible Packer

•	 Ersatz-Gummibandage für flexible Packer,
Gummilänge: 1,0 m bis 5,0 m; DN 150/250 bis 600/800

Sanierungs-Packer lang, von 0,6 bar bis 1,5 bar
– Länge von 1,5 m bis 5,0 m

•	 Sanierungs-Packer lang, 0,6 bis 1,5 bar; DN 200/300 bis DN 600/800

Die Baureihe der Sanierungs-Packer – Kurz- und Lang- Packer sowie flexible Packer – ist zusammen mit den angebotenen Sanie-
rungsmitteln die Basis einer professionellen Sanierungstechnik zur dauerhaften Reparatur von defekten Rohrleitungen und Kanälen.

Sanierungs-Packer finden ihre Anwendung bei der punktuellen Sanierung von Rohrleitungen und Kanälen, aber auch bei der dauer-
haften Instandsetzung von Rohrstrecken oder Kanalhaltungen – zur Beseitigung von Rissbildungen, Korrosionen, Muffenversätzen 
und Rohrbrüchen.

Alle Sanierungs-Packer kommen vorzugsweise als Träger für eine mit Spezial-Harz getränkte Reparaturmanschette aus Glasfaser-
gewebe zum Einsatz. Wir bieten hierfür alle benötigten Sanierungsmittel:

•  Glasfasergewebe in verschiedenen Rollenbreiten und zwei Qualitäten

•  Netzschlauch zum Fixieren der Reparaturmanschette

•  Zweikomponenten-pmt-Spezial-Harz, Sommer/Winter

•  verschiedene Schutzfolien als Oberflächenschutz des Packers

•  Trennmittel

Typ: 965

Typ: 965

Typ: 965

Typ: 965

Typ: 965
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Hausanschluss-Sanierungspacker (HA)

HA-Sanierungs-Packer Eiprofil
– Länge von 1,25 m bis 1,55 m

•	 HA-Sanierungs-Packer, Eiprofil, DN 250/375 bis DN 600/900

HA-Sanierungs-Packer, von 2,0 bar bis 3,0 bar
– Länge von 0,6 m bis 5,0 m

•	 HA-Sanierungs-Packer, 3,0 bar; DN 35/50 bis DN 150/200

HA-Sanierungs-Packer Typ T90°
– Länge 1 m

•	 HA-Sanierungs-Packer Typ T90°; DN 70 bis DN 205

Rohr-Reinigungsstechnik

Rohr-Reinigungsbürste mit HDPE-Körper
– mit beiderseitigen Ringzugösen und Elastonborsten

•	 Rohr-Reinigungsbürste, HDPE-Körper, Elastan; DN 50 bis DN 600

Rohr-Reinigungskugeln – geschliffene Schwammgummikugeln Typ HM, 
mittelporig, wasserbeständig
–  zum Reinigen und Entfernen von Fremdkörpern, zum Aufsaugen und Trockenwischen von 

Wasserrückständen und zum Trennen verschiedener Medien beim Pipelinebetrieb

•	 Rohr-Reinigungskugel, Schwammgummi, wasserbeständig; DN 15 bis DN 630

Rohr-Reinigungsmolch aus Polyäther-Schaumsystem mit Coating

•	 Rohr-Reinigungsmolch, Polyäther-Schaumsystem mit Coating;
DN 35/70 bis DN 750/1100

Typ: 965

Typ: 965

Typ: 965

Typ: 980

Typ: 984

Typ: 985
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Sicherheits- und Rettungsvorrichtungen

Dreibaum mit Rollen

•	 Dreibaum mit Rollen s+b 2002, inkl. Halterung und Umlenkrolle

•	 Tragetasche für Dreibaum

Rettungs-Hubeinrichtung

•	 Rettungs-Hubeinrichtung mit Seil und Auffanggurt

Persönliche Schutzausrüstung

Microtector II G 460

•	 Microtector II G 460, mit Sensoren für 4 Gasgefahren (CH4, O2, CO2 und H2S)

Gasmess- und Gaswarngeräte

GasAlertMicro5 IR Detektor

•	 GasAlertMicro5 IR Detektor, mit Sensoren für 5 Gasgefahren
(O2, CH4, H2S, CO und CO2)

Selbstretter Oxy K50-S

•	 Selbstretter Oxy K50-S

Typ: 6005

Typ: 6007

Typ: 6001

Typ: 990

Typ: 990
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Zubehör

Frischluft-Atemgerät 
– ortsabhängiges Isoliergerät (Schlauchgerät) mit Zubehör

•	 Frischluft Atemgerät, komplett	

Zubehör für Frischluft-Atemgerät

•	 Vollmaske C 607

•	 Faltenschlauch mit Anschluss, 0,7 m

•	 Tragekoppel mit Schulterriemen

•	 Staubfilter, grob und Kupplung

•	 Kupplung für Staubfilter

•	 Druck- und Saugschlauch mit Kupplung, 10 m

•	 Spezial-Kunststoffkupplung

•	 Alu-Tragekoffer mit Schaumstoff

Kanalspiegel mit Rahmen zur optischen Kanalinspektion

•	 Kanalspiegel, 285 x 150 mm bis 540 x 250 mm

•	 Ersatz-Kanalspiegel, 285 x 150 mm bis 540 x 250 mm

•	 Teleskopgestänge, 3-teilig

•	 Transportkasten aus Kunststoff, für 2 Kanalspiegel

Handscheinwerfer 
– exgeschützt mit Ladesatz 12/24 Volt, umschaltbar

•	 Handscheinwerfer HSE 7 mit Akku

•	 Ladestation LS 12 für 12/24 Volt

•	 Ladestation LS 230 für 220 Volt

tragbare Gully-Abdeckung

•	 Tragbare Gully-Abdeckung

magnetische Schnellabdichtung

•	 magnetische Schnellabdichtung, 53 x 53 cm bis 100 x 100 cm

Typ: 600

Typ: 600

Typ: 993

Typ: 998

Typ: 996

Typ: 996



47

K
an

al

Kanal-Deckelheber
– mit Universal-Deckelhebe-Vorrichtung

•	 Kanaldeckelheber



www.splusb.de

städtler + beck GmbH
Prüf- und Absperrtechnik

Boschstraße 24
D-67346 Speyer

Telefon: 0 62 32.31 89-0
Fax: 0 62 32.31 89-20

Internet: www.splusb.de
E-Mail: info@splusb.de




